Какой трос выбрать для буксировки?

Мы поставили себе задачу: определить оптимальный материал и конструкцию буксировочного троса для автомобилей. Провели исследование и составили для сравнения характеристик таблицы:
Таб.№1. Основные различия Материалов
	Материал
	Капрон

(в том числе авиационный)
	Полипропилен

для рыбной промышленности
	Примечание

	Прочность
	Высокая
	Высокая
	Нет значимых отличий

	Диапазон рабочих температур, С
	-40 +80
	-40 +70
	Нет значимых отличий

	Химическая Стойкость
	Растворяется в минеральных кислотах, феноле, крезоле, трихлорэтане, хлороформе и др.
	Полностью инертен,
(Стойкость не ограничена)
	Отличия не значительны для изделия

	Впитывание влаги
	До 200% от собственного веса
	0%
(не впитывает)
	Существенное отличие

	Количество циклов замораживания размораживания при атмосферной влажности до потери 50% прочности
	
	
	Хранение в автомобиле в климатических условиях с отрицательными температурами

	25%
	10
	не ограничено
	Существенное влияние

	50%
	7
	не ограничено
	на долговечность 

	75%
	3
	не ограничено
	

	Стойкость к ультрафиолету
	4 года
	3 года
	Не значимый фактор по причине хранения в защищенном месте от УФ

	Относительное удлинение под нагрузкой
	До 20%
	До 15%
	


Таб.№2. Основные различия Конструкций троса

	
	Плетеная лента
	Корабельный канат
	Примечание

	Расположение нитей
	Продольное и поперечное
	Спиралевидное
	Спиралевидное расположение нитей позволяет амортизировать рывки по аналогии с пружиной.

	Упругое удлинение (способность к гашению рывков)
	1-3%
	15-20%
	Важное эксплуатационное качество

	Процент нитей на внешней стороне подверженных истиранию при касании с асфальтом  
	100%
	20%
	Серьезно сказывается на ресурсе эксплуатации изделия

	Ресурс при буксировке
	До 50 км
	Более 1500 км
	Важное потребительское свойство


Основываясь на сопоставлении данных, следует придти к выводу что оптимальным материалом для изготовления буксировочного троса является Полипропилен, а оптимальной конструкцией – Корабельный канат.

